“Hoja de datos de seguridad”

Propésito: Conocer los riesgos en el manejo y uso del producto, asi como qué hacer en caso de una contingencia.
Alcance: Todos los involucrados en caso de una contingencia en el uso y manejo del producto.

Version: 25.11 Fecha de elaboracién: 01/01/2026 Fecha de impresion: 23/03/2026

Responsable: Departamento de Control de Calidad.

Identificacidn de la sustancia quimica peligrosa o mezcla

SECCION 1
y de la empresa

1.1 Nombre de la sustancia quimica o mezcla

Nombre quimico ETILENGLICOL INDUSTRIAL
Formula HOCH,CH,0OH
N° CAS 107-21-1

1.2 Otros medios de identificacion
Catalogo KARAL 3099

Sinonimos 1,2-Dihidroxietano
1.3 Uso recomendado de la sustancia quimica peligrosa o mezcla,
y restricciones de uso:

Andlisis quimico, Sintesis de sustancias

1.4 Datos del proveedor y fabricante

Nombre del fabricante KARAL, S.A. DE C.V.

Domicilio Blvd. Aviadores 212, Col. Santa Lucia; C.P. 37490, Le6n, Gto.
Teléfono (01 477)7636060,7 7071 50

Teléfono de emergencia (01 477) 763 60 60

email ventas@karal.com.mx

Horario de atencion Lunes a viernes de 8:30 a 17:00

(01 800) 0 02 14 00 (Con 4 lineas) (sin costo).

Teleéfono SETIQ (ANIQ) (01 555) 5 59 15 88 (Con 4 lineas).
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ETILENGLICOL INDUSTRIAL

b) SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacién de la sustancia quimica peligrosa o mezcla

Toxicidad aguda oral (Categoria 4) H302.

2.2 Identificacion de los peligros

Identificacion

Pictogramas

Palabra de advertencia

Indicaciones de peligro

Declaraciones de
prudencia

Teléfono de emergencia

ETILENGLICOL INDUSTRIAL

ATENCION
H302 Nocivo en caso de ingestiéon

P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulacion.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este
producto

P301+P317 EN CASO DE INGESTION: Conseguir ayuda
médica.

P330 Enjuagarse la boca.

P501 Eliminar el contenido / recipiente conforme a los
reglamentos locales, estatales y federales.

(01 477) 7 63 60 60

2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificacién

N.D.

c) SECCION 3. Composicién/ informacion sobre los componentes

Nombre quimico: |ETILENGLICOL INDUSTRIAL

Identidad quimica de la sustancia | Familia quimica Glicoles

% Composicion =299.0 %

Nombre comun, sinébnimos EG, glicol etilénico, ETILENGLICOL

N° CAS 107-21-1

Impurezas y aditivos

N° ONU 3082
N.D.

d) SECCION 4. Primeros auxilios

1). Descripcion de los primeros auxilios:

Contacto con los ojos:
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Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua por lo menos
durante 15 minutos.
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ETILENGLICOL INDUSTRIAL

Cepillar las particulas sueltas depositadas en la piel y lavar
Contacto con la piel: inmediatamente con gran cantidad de agua por lo menos durante
15 minutos, quitar ropa y calzado y lavar antes de volver a utilizar.

Ingestion: Enjuagarse la boca con abundante agua.

Colocar a la persona al aire fresco, en caso de que no respire
Inhalacioén: proporcionar respiracion artificial y si respira con dificultad
administrar oxigeno.

3 En todos los casos obtener atencién médica inmediata.

Inconsciencia, ansiedad, Nausea, Voémitos, Cansancio, ataxia
(alteraciones de la coordinacion motriz), efectos sobre el sistema
nervioso central

2). Sintomas y efectos mas
importantes, agudos o crénicos.

3). Indicacion de recibir atencidn
meédicay en su caso de Laxantes: Sulfato sodico (1 cuch. sop./ 1/4 | de agua).
tratamiento especial.

e) SECCION 5. Medidas contra incendios
No es un material combustible.

1). Medios de extincion: Bioxido de Carbono, Polvo quimico seco, espuma quimica AFFF 3%. Agua
pulverizada en forma de niebla.

2). Peligros especificos de la sustancia quimica peligrosa o mezcla: N.D.

3). Medidas especiales que deberan seguir los grupos de combate contra incendios:

Use Equipo de Proteccion Personal respiratoria para evitar inhalar los vapores de combustion. Si el fuego
esta cercano al contenedor mantenga frias las paredes del mismo rociandolas con agua, a una distancia
segura.

f) SECCION 6 Medidas que deberan tomarse en caso de derrame o fugas
1). Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimiento de emergencia:
No respirar el polvo o neblinas. Aseglrese una ventilacion apropiada.
2). Precauciones relativas al medio ambiente:

Puede llegar a ser peligroso para el medio ambiente, No dejar que el producto entre en el sistema de
alcantarillado.

3). Métodos y materiales para la contencion y limpieza de derrames o fugas:

Colocar el material en un envase limpio y seco para su disposicién posterior.

g) SECCION 7. Manejo y almacenamiento
1). Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Use el equipo de seguridad personal recomendado: lentes, guantes. Lavarse con agua después de
manipular el producto, enjuagar correctamente el equipo de seguridad usado durante la manipulacion.
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2). Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacénese en area general. Contenedores bien cerrados.
En un lugar seco y fresco, ventilado. Separado de productos o materiales incompatibles.

h) SECCION 8. Controles de exposicién / proteccion personal

1). Parametros de control:

Limites maximos permisibles de exposicion:
Referencia: NOM-010-STPS-2014

Sustancia quimica Determinante y/o

[Niumero CAS] Parametros Bioldgicos

ETILENGLICOL

[107-21-1] N.D.

2). Controles técnicos apropiados:

Usar equipo de seguridad en 0jos, manos para su manipulacion, evite inhalar polvos o neblinas.

100 mg/mm3

Momento del IBE
Muestreo

N.D. N.D.

3). Medidas de proteccién individual, como equipo de proteccién personal, EPP:

El equipo de proteccidn debe elegirse segun el puesto de trabajo; en funcion de la actividad,
concentracion y cantidad de la sustancia a manejar.

Proteccion respiratoria: | Usar un respirador que cubra toda la cara con combinacién multipropdésito

Proteccién de los ojos / la cara: | Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro/protector facial.

Sumersion

Protecciéon de las
manos:

Salpicaduras

Material del guante: Caucho, nitrilo
Espesor del guante: 0.11 mm
Tiempo de perforacion: » 480 min.
Material del guante: Caucho, nitrilo
Espesor del guante: 0.11 mm
Tiempo de perforacion: 480 min.

i) SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

i.Apariencia (estado fisico y color)
ii. Olor
iii. Umbral de olor

iv. pH

v. Punto de fusidn/punto de congelacién (°C)

vi. Punto inicial e intervalo de ebullicién (°C)

vii. Punto de inflamacion (°C)

viii. Velocidad de evaporacion
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Liquido incoloro
Inodoro

N.D.

N.D.

- 13°

197°

111°

N.D.
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ix. inflamabilidad

ETILENGLICOL INDUSTRIAL

N.D.

X. Limites superior/inferior de inflamabilidad o Limite superior de explosividad: 15.3 %(V)

explosividad
xi. Presiéon de vapor
xii. Densidad de vapor
xiii. Densidad relativa (agua = 1.0)

xiv. Solubilidad

xv. Coeficiente de particion: n-Octanol/agua

xvi. Temperatura de ignicién espontanea (°C)

xvii. Temperatura de descomposicion (°C)
xviii. Viscosidad
xix. Peso molecular

xX. Otros datos relevantes

Limites inferior de explosividad: 3.2 %(V)
0.08 mmHg a 20 °C
2.14

1.11 g/lcm?®

Soluble 1.0 g/L a 20 °C.
-1.36

N.D.

> 200 - 250 °C

21 mPas a 20 °C

62.07

N.D.

j) SECCION 10. Estabilidad y reactividad

. Reactividad
. Estabilidad quimica

. Posibilidad de reacciones peligrosas

AW DN P

. Condiciones a evitar

5. Incompatibilidad (sustancia a evitar)

6.Productos peligrosos de la descompaosicién

Sensible a la luz. Estable en contacto con el aire.
Estable, bajo condiciones normales de almacenaje.
N.D.

Calor y humedad.

Acidos fuertes, Agentes oxidantes fuertes, Bases
fuertes, Aldehidos, Aluminio

Productos de descomposicion peligrosos formados
en condiciones de incendio. - Oxidos de carbono

k) SECCION 11. Informacién toxicoldgica

l. Toxicidad aguda:

A ) Ingestién accidental Nausea, Vomitos

B) Inhalacion Irritacion del tracto respiratorio.

C) Piel (contacto y absorcion) Leve irritacion.

D) Ojos Irritacion, enrojecimiento.

Rata oral LD50 DL50 Oral - Rata - 4,700 mg/kg

[I. Corrosién/irritacion

B N.D.
cutanea

lll. Lesion ocular grave/
firritacion ocular
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Ligera irritacion ocular.
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ETILENGLICOL INDUSTRIAL

V. Sensibilizacion

. : . N.D.
respiratoria o cutanea

V. Mutagenicidad en células

germinales N.D.

No se identifica ningiin componente de este producto, que presente
niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerigeno o como
carcindgeno potencial por la (OSHA) Administraciéon de Salud y
Seguridad Ocupacional.

VI. Carcinogenicidad

VII. Toxicidad para la La exposicion excesiva puede provocar trastornos del aparato
reproduccién reproductor, segun pruebas realizadas en animales de laboratorio

VIII. Toxicidad sistémica
especifica del 6rgano blanco- | N.D.
Exposicién Gnica

IX. Toxicidad sistémica
especifica del 6rgano blanco-
Exposiciones repetidas

Oral - Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas. - Rifion

X. Peligro por aspiracion N.D.

) SECCION 12. Informacion ecotoxicoldgica

CL50 - Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) - 18,500 mg/l - 96 h
. Toxicidad CL50 - Leuciscus idus (Carpa dorada) - > 10,000 mg/l - 48 h
CL50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 41,000 mg/l - 48 h

=

2. Persistencia/ degradabilidad | facilmente biodegradable.
3. Potencial de bioacumulacién |No se espera sea bioacumulable.
4. Movilidad en el suelo N.D.

5. Otros efectos adversos N.D.

m) SECCION 13. Informacion relativa a la eliminacién de los productos

Dispdngase de esta esta sustancia y su recipiente

1. Métodos de eliminacion con un proveedor de residuos especiales o
peligrosos.

i. Especificar los métodos y recipientes Elimine observando las normas locales en vigor, los

utilizados para la eliminacién recipientes pueden ser de plastico o metalicos.

ii. Indicar las propiedades fisicas y quimicas

gue pueden influir en el proceso de N.D.

eliminacion;

iii. Evitar la descarga de aguas residuales, y No tirar en desagues o coladeras.

iv. Definir las precauciones especiales parala
incineracion o el confinamiento de los N.D.
desechos, cuando sea apropiado.
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n) SECCION 14. Informacion relativa al transporte
1. Numero ONU UN 3082

2. Designhacion oficial de transporte de las
Naciones Unidas.

3. Clase 9

Otras substancias reguladas liquidas.

4. Grupo de embalaje i
5. Riesgos ambientales N.D.

6. Precauciones particulares para los

. Mercancia no peligrosa
usuarios

7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il

del Convenio Marpol 73/78 y del C4digo IBC N.D.

8. Otra informacioén N.D.

0) SECCION 15. Informacién Reglamentaria

1. Disposiciones especificas sobre Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada
seguridad, salud y medio ambiente para |en consonancia con la Norma Oficial Mexicana
las sustancias quimicas. (NOM-018-STPS-2015).

p) SECCION 16. Otra informacion incluidas las relativas a la preparacion y actualizacion
de las hojas de datos de seguridad

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la version anterior en la(s) seccién(es):
practicamente en todas pues se han reordenado y actualizado informacion.

La informacidn se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara inicamente como orientacion,
la cual esta basada en el conocimiento actual de la sustancia quimica o mezcla y es aplicable a las
precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La informacion contenida en esta hoja de datos de seguridad fue preparada por personal técnico
utilizando datos y fuentes que a su juicio se consideran exactos, es proporcionada sin garantia de ninguna
clase. El usuario debera considerar estos datos como suplemento de informacion que pueda obtener de
otras fuentes y debera hacer sus propias consideraciones para el manejo de este producto, asi como
tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.

Peligro para la salud: 1

Peligro de Incendio: 1
Clasificaciones NFPA

Peligro de Reactividad: 0

Peligro especifico: N.D.

Fin de documento.
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